
Vario AntiSpike
Mit Sicherheit dicht

Produktvorteile

Schlagregensicher | Hohe Klebekraft | Wasserbeständig | Sehr gute 

Abdichtungswirkung | Hohe Rückstellkräfte | Auch bei Innenanwendung 

mit Distanzschrauben auf Dampfbremsen sehr gut geeignet



Beschreibung und Anwendungsbereiche 

Vario AntiSpike stellt die logische Ergänzung des Vario-Systems von ISOVER dar: Als 

effektiver Schutz vor eindringendem Wasser umschließt das Band Durchdringungen von 

Nägeln und Schrauben durch die Unterdachbahn dauerhaft und leitet anfallendes Wasser 

sicher von der Schwachstelle im Unterdach (Bahn oder Platte) ab. 

Mit seinen vier Millimetern Dicke gleicht es zudem leichte Unebenheiten zwischen dem

unterseitigen Sparren und der auf der Dichtung befindlichen Konterlattung aus. Die Breite 

von 65 mm garantiert einen ausreichenden Überstand zu beiden Seiten der Konterlattung 

Das neue ISOVER-Dichtband wurde von der TU Berlin als schlagregensicher eingestuft und 

stellt eine Verarbeitung gemäß der neuen Richtlinien des Zentralverbands des Deutschen 

Dachdeckerhandwerks (ZVDH) sicher. Das geschlossenzellige Dichtband gewährleistet 

nachhaltigen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion. Für zusätz-

liche Sicherheit sorgt dabei der dauerhaft wasserbeständige, extra starke Klebstoff. Bei 

fachgerechter Verarbeitung im Vario-Komplettsystem werden mit Sicherheit Bauschäden 

vermieden - ein Gebäudeleben lang. 

Sortiment

Technische Daten

www.vario-system.ch

Vario AntiSpike über den Sparren auf die  

Unterdachbahn kleben. Der Untergrund muss

tragfähig, staubfrei, fettfrei, eisfrei und  

trocken sein. Gegebenenfalls ist eine  

Probeverklebung durchzuführen.

Die Konterlattung fachgerecht mittig auf 

Vario AntiSpike mit Nägeln oder Schrauben 

befestigen. 

Sichere Abdichtung aller Befestigungsstellen 

resp. Durchdringungen «Konterlattung –

Unterdachbahn – Sparren» mit Vario 

AntiSpike.

Artikel Länge Breite Rollen / Paket

Vario Antispike 20.00 m/Rolle 65 mm 5 Rollen

Dicke 4.0 mm

Klebstoff
Modifiziertes Acrylat ohne  

Lösungsmittel, wasserbeständig

Trägermaterial
Physikalisch vernetzter, geschlos-

senzelliger Hochleistungsschaum

Temperaturbeständigkeit -40°C bis + 100°C

Verarbeitungstemperatur ab -10°C

Schlagregensicherheit

Schlagregensicher eingestuft 

nach Schlagregentest (TU-Berlin) 

gemäß Produktdatenblatt UDB/

USP des ZVDH 10.2008
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