
ECRAN INTEGRA
Diffusionsoffene und hoch 
belastbare Unterdachbahn 

Produktvorteile

Diffusionsoffen s < 0.1 m | Regen- und winddicht | Sehr robust

UV-beständig | Ideal auch für den Einsatz bei Aufsparren-Dämmung

Praktische Schnittmarkierung auf der Aussenseite | Knickun empfi ndliches 

Material | Sehr leicht und geschmeidig zu verarbeiten



Beschreibung und Anwendungsbereiche 

Ein Unterdach ist von grösster Wichtigkeit, damit die Bausubstanz langfristig vor Feuchte-

schäden geschützt werden kann. Für bewohnte, bzw. beheizte Wohneinheiten im Steil-

dach, setzt die SIA-Norm 232 (Geneigte Dächer) den Einsatz einer Unterdachebene voraus.

Bei Steildächern kann Feuchtigkeit in Form von Flugschnee, Sprühregen oder Schmelzwas-

ser unter die Dacheindeckung gelangen. Den Schutz von Sparren und Wärmedämmung vor 

dieser Feuchtigkeit übernimmt die Unterdachbahn.

Der hohlraumfreie Übergang zwischen Wärmedämmung und Unterdachbahn ist bauphy-

sikalisch relevant. Unbelüftete Hohlräume ausserhalb der Wärmedämmung können in 

Kombination mit Luftundichtheiten von Innen zu Feuchteschäden führen und sind daher 

zu vermeiden.

Neben der Funktion als Unterdachbahn, kann Ecran Integra sowohl als

kurzfristiges Notdach, als auch als Dämmschutzschicht bzw. Winddichtungsebene

in hinterlüfteten Fassaden eingesetzt werden.

Sortiment

Technische Daten

www.vario-system.ch

Die Unterdachbahn ISOVER Ecran Integra 

wird, an der Traufe beginnend, in Bahnen

mit 10 cm Überlappung verlegt.

Die Stösse werden anschliessend mit dem 

systemzugehörigen Klebeband ISOVER Vario 

SilverFast verklebt. Zur Erreichung höchster 

Klebekraft und jahrzehntelanger Dichtheit 

wird das Klebeband mittels einer Anpressrolle

auf die Unterdachbahn aufgerieben.

Dank Verwendung des Nageldichtbandes

Vario AntiSpike wird das Eindringen von Näs-

se auch unter den Konterlatten und deren Be-

festigungspunkten verhindert.

Artikel Länge Breite Einheit

Ecran Integra 50.00 m 1.50 m 1 Rolle

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s < 0.1 m

Wasserdichtheit W1

Reissfestigkeit > 300 N

Euroklasse E

Fläche pro Rolle  75 m2

Dicke 0.6 mm
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