
Vario MultiTape SL
Starke Klebekraft 
in verwinkelten Anwendungen 

Produktvorteile

Für Ecken, Anschlüsse und Durchdringungen | Sehr hohe Klebekraft | 

Passgenau und fl exibel | Geteilte Trennstreifen separat abziehbar | 

Wasserbeständig | UV-beständig bis 6 Monate | Von Hand abreißbar



Beschreibung und Anwendungsbereiche 

Dehnbares, flexibles Klebeband mit geteiltem Abdeckstreifen zur luftdichten Verklebung 

von Ecken, Anschlüssen und Dachdurchdringungen der Vario Klimamembranen und 

PE-Folien. ISOVER Vario MultiTape SL eignet sich ebenso speziell für Sparren, Zangen, Türen 

und Fenster. Durch einen neuen, extrem wasserbeständigen Kleber bietet es noch mehr

Sicherheit bei der Verklebung der luftdichten Ebene, auch im Außenbereich. Bei fachge-

rechter Verarbeitung im Vario-Komplettsystem werden mit der Vario Lebensdauersicher-

heit Bauschäden vermieden – ein Gebäudeleben lang.

Das ISOVER Vario MultiTape SL mit dem geteilten Abdeckstreifen ermöglicht die luftdichte 

Verklebung auch in verwinkelten Bereichen wie Ecken, bei Anschlüssen oder auch bei 

Dachdurchdringungen der Vario Klimamembranen und PE-Folien. Ebenso ist es prädesti-

niert für Sparren, Zangen, Türen und Fenster. Ein neuer, extrem wasserbeständiger Kleber 

gewährleistet zusätzliche Sicherheit und ermöglicht die Verklebung der luftdichten Ebene 

auch im Außenbereich. 

Sortiment

Technische Daten

www.vario-system.ch

Zangen- und Balkenanschlüsse dauerhaft 

dicht, dank Vario MultiTape SL mit getrenn-

tem Abdeckstreifen.

Anschluss von Dampfbremse an Fenster und 

Türen – sicher luftdicht, ein Gebäudeleben 

lang!

Der geteilte Abdeckstreifen ermöglicht 

schrittweises Arbeiten in verwinkelten An-

wendungen. Die zweite Klebefläche wird so 

bis zur Verklebung von Verschmutzungen 

geschützt.

Artikel Länge Breite Rollen/Paket

Vario MultiTape SL 25.00 m/Rolle 60 mm 10 Rollen

Klebstoff
Modifiziertes Acrylat ohne  

Lösungsmittel, wasserbeständig

Trägermaterial 
Dual-Layer-Aufbau: Spezial-PE-

Folie mit Verstärkungsgitter

Temperaturbeständigkeit -30°C bis 100°C

Verarbeitungstemperatur ab -10°C

Geeignete Untergründe

PE-, PA-, PU-, PP- und Alufolien, 

Kraftpapiere, Metalle, Kunstoffe, 

harte Holzwerkstoffe (OSB-,  

Spanplatten, etc.)

Helpdesk:

euroroof gmbh

Talweg 6

3150 Schwarzenburg 

Tel. +41 31 731 28 56

Fax. +41 31 731 28 30 

www.euroroof.ch

Ideal zur luftdichten Verklebung von Platten-

stössen und Gebäudeecken dank höchster 

Klebekraft und getrennt ablösbarem

Schutzstreifen.


