
Vario MultiTape
Vielfältige Aufgaben—
eine Lösung 

Produktvorteile

Extreme Klebekraft | Multifunktional | Formstabil für spurhaltige 

Verklebung | Flexibel für Rundungen und Durchdringungen | Ideal zur 

Verklebung der Vario KM Duplex UV bei der Dachsanierung von aussen 

| UV-beständig bis 6 Monate | Wasserdicht | Hohe Kontakthaftung | 

Von Hand abreissbar | Für alle Untergründe geeignet*

*Untergrund muss tragfähig, staubfrei, fettfrei und trocken sein. Ggf. Probeverlebung durchführen.



Beschreibung und Anwendungsbereiche 

Vario MultiTape ist eine Weiterentwicklung mit neuer Klebstoffgeneration. Das neue 

Produkt vereint hohe Klebkraft mit flexibler Dehnbarkeit und ist daher prädestiniert für 

dauerhaft luftdichte Anschlüsse der Dampfbremsfolie an Dachdurchdringungen, Zangen 

oder Balken, Dunstrohre und Kamine und Fenster im Innen- wie auch Aussenbereich. 

Aufgrund der sehr guten Breitenelastizität gleicht es Bauteilbewegungen flexibel aus. 

Dank des neuen Zweischicht-Aufbaus aus einem PE-Träger mit einer Diamant-Prägung und 

Gittergelege besitzt Vario MultiTape aber auch die Eigenschaften des einseitigen Klebe-

bandes Vario KB 1 für spurhaltige Verklebungen an Folien-Überlappungen.

Sortiment

Technische Daten

www.vario-system.ch

Vario MultiTape – Flexibel bei Anschlüssen.

Spurhaltig bei Überlappungen.

Höchste Klebekraft auf allen bauüblichen 

Untergründen.

Artikel Länge Breite Rollen/Paket

Vario MultiTape 25.00 m 60 mm 10 Rollen

Klebstoff
Modifiziertes Acrylat ohne  

Lösungsmittel, wasserbeständig

Trägermaterial
Dual-Layer-Aufbau: Spezial -PE-

Folie mit Verstärkungsgitter

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +100°C

Verarbeitungstemperatur ab -10°C

Geeignete Untergründe

PE-, PA-, PU-, PP- und Alufolien, 

Kraftpapiere, Metalle, Kunstoffe, 

harte Holzwerkstoffe (OSB-,  

Spanplattent, etc.)

Helpdesk:

euroroof gmbh

Talweg 6

3150 Schwarzenburg 

Tel. +41 31 731 28 56

Fax. +41 31 731 28 30 

www.euroroof.ch


