
Vario ProTape Xtern
Der sturmsichere Dichtstoff
von der Rolle 

Produktvorteile

Perfekte Abdichtung für aussen | Extrem starke Klebkraft | Extra dicke

Klebemasse für schnelle und sichere Abdichtung | UV-beständig |

Wasserdicht |  Enorme Zeitersparnis durch saubere Verarbeitung ab 

Rolle | Verarbeitung ohne Anpresslatte | 2 Kleber = doppelte Sicherheit | 

Frostsicher und hitzebeständig 



Beschreibung und Anwendungsbereiche

Der neue Spezialdichtstoff ISOVER Vario ProTape Xtern wurde speziell für die Anwendung im

Aussenbereich entwickelt. Er bietet auf Grund seines neuen 2-Klebersystems in einem Pro-

dukt perfekte Abdichtung der Dampfbremsen oder Unterdachbahnen an angrenzende Bau-

teile, z.B. Lukarne, Ortgangmauerwerk, Rinnenblech, Traufe u.a. Durch die extradicke Klebe-

masse erhält man eine schnelle und sichere Abdichtung – auch auf Unebenheiten. Dies 

bietet vor allem bei der Modernisierung eine enorme Zeitersparnis und sorgt für eine sturm-

sichere Verklebung. Doch auch beim Neubau werden Unterdachbahnen frostsicher und hit-

zebeständig abgedichtet.

ISOVER Vario ProTape Xtern kombiniert zwei Klebersysteme. Eine Komponente sorgt für so-

fortige Kontakthaftung mit dem Untergrund und die andere für dauerhafte Verklebung 

nach der Anwachszeit. Es gewährleistet einfache und schnelle Verarbeitung ohne Anpress-

latte und bietet eine sturmsichere Verklebung bei Neubau und Modernisierung.

Sortiment

Technische Daten

www.vario-system.ch

Vario ProTape Xtern einfach auf tragfähigen,

staub-, fett-, eisfreien und trockenen Unter-

grund kleben. Probeverklebung durchführen

und wenn nötig Primer verwenden.

Schutzfolie abziehen und Dampfbremse oder

Unterdachbahn aufl egen. Der transparente

Abdeckstreifen schützt die Klebefl äche bis

zum Aufbringen der Folie sicher vor Verunrei-

nigungen.

Mittels Andruckrolle am Untergrund

andrücken. Fertig! Die Verklebung ist sofort

hochbelastbar und sicher.

Artikel Länge Breite Rollen/Paket

Vario Protape Xtern 10.00 m 40 mm 5 Rollen

Klebstoff Spezialacrylat

Klebstoffkern Spezialisobutenkautschuk

Temperaturbeständigkeit -40°C bis 80°C

Verarbeitungstemperatur
ab -10°C bis 35°C; empfohlen ab

-5°C bis 35°C

Lagerzeit

24 Monate in Originalverpackung.

Bei Temperaturen <30°C ist das

Klebeband in geschlossenen Ge-

binden zwei Jahre lagerfähig

Geeignete Untergründe

PE-, PA-, und Alufolien, Kraftpa-

piere, Metalle, harte Holzwerk-

stoffe (OSB-, Spanplatten, etc.).
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