
Vario ProTape
Der selbstklebende Dichtstoff
von der Rolle

Produktvorteile

Frostunempfi ndlich | 50% schneller verarbeitbar | Sturmsicher bis zu 

150 km/h | Nicht wasserlöslich | Keine Anpresslatte erforderlich | 

Extrem starke Klebkraft durch dicke Klebstoffschicht | Unter extremer 

Feuchte kein Ablaufen von der Wand | Keine Aushärtung notwendig | 

Formstabil beim Abrollen und Verarbeiten - kein "in die Länge ziehen" 

des Klebstoffes!



Beschreibung und Anwendungsbereiche 

Dauerelastischer und selbstklebender Dichtstoff von der Rolle zur optimalen Herstellung 

wind- und luftdichter Anschlüsse der Vario Klimamembranen. Ideal auch für PE- Dampf-

bremsfolien. Vorteile gegenüber gebräuchlichem Dichtstoff: 50% Zeitersparnis bei der 

Verarbeitung gegenüber Kartuschen. Unempfindlich gegen Frost und verarbeitbar schon 

ab -10°C. Nicht Wasserlöslich und belastbar bis zu 150 km/h Windgeschwindigkeit. Der 

Untergrund kann etwas feucht (leichte Restfeuchte aus dem Putz), muss aber staub- und 

fettfrei sein.

Anwendungshinweise: z.B. für die Verklebung der Klimamembran Vario KM Duplex UV

zum Anschluss an Bauteile. Das Material ist alterungsbeständig und kann mit und ohne 

Anpresslatte verarbeitet werden.

Sortiment

Technische Daten

www.vario-system.ch

Dank dem transparenten Schutzliner kann 

Vario ProTape sauber von der Rolle auf den

Untergrund appliziert werden ohne dass die 

vorderseitige Klebeschicht durch Berührung

verunreinigt wird.

Erst bei der Verklebung mit der feuchtevari-

ablen Klimamembran Vario KM Duplex UV 

wird der Schutzliner abgezogen. So wird

die bestmögliche Klebeverbindung

erreicht. 

Vario KM Duplex UV und Vario ProTape: der 

luftdichte Mauerwerksanschluss – ein

Gebäudeleben lang!

Artikel Länge Breite Rollen/Paket

Vario ProTape 10.00 m/Rolle 25 mm 5 Rollen

Klebstoff Expandiertes Dispersionsacrylat

Klebstoffkern Spezialhotmelt, PE-Folie

Temperaturbeständigkeit -40°C bis 100°C

Verarbeitungstemperatur ab -10°C bis 35°C

Lagerzeit

24 Monate in Originalverpackung. 

Bei Temperaturen <30°C ist das 

Klebeband in geschlossenen Ge-

binden zwei Jahre lagerfähig
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