
Vario SilverFast
Für harte Anforderungen 
im Aussenbereich 

Produktvorteile

Einseitiges Klebeband | Min. 12 Monate UV-beständig | Wasserdicht | 

Hohe Dehnbarkeit durch PE-Träger | Starke Klebekraft | 

Verarbeitbar ab – 10°C | Hohe Alterungsbeständigkeit



Beschreibung und Anwendungsbereiche 

Der Aussenbereich stellt deutlich höhere Anforderungen an das Material als die Innenan-

wendung: Temperaturschwankungen, Feuchte, direkte Sonneneinstrahlung und schwierige 

Untergründe sind einige davon.

Für das neue ISOVER Vario SilverFast Klebeband stellt dies kein Problem dar: Auf Grund sei-

ner speziellen Klebstoffrezeptur ist es UV-beständig, wasserfest und stark klebend. Überlap-

pungen von Unterdach-, Schalungs- und Fassadenbahnen werden damit optimal wind- und 

wasserdicht abgeklebt. Durch die erhöhte Stabilität lassen sich auch Durchdringungen und 

Risse der Bahnen sicher und fachgerecht abdichten. Vario SilverFast schützt die Dachkon-

struktion und verhindert damit kostspielige Reklamationen.

Spannungen und Falten in den Bahnen müssen aufgeschnitten und beseitigt werden: Vario 

SilverFast ist hier – wie auch bei Rissen oder Leckagen – das Produkt der Wahl.

Sortiment

Technische Daten

www.vario-system.ch

Durchdringungen einfach und flexibel mit 

Vario Silver Fast abdichten. Dabei ist auf pass-

genaues Zuschneiden der Bahn an die Durch-

dringung zu achten.

Die Dachbahn Ecran Integra wird, von der 

Traufe her beginnend, in horizontalen Bahnen

mit einer Stossüberlappung von 10 cm auf-

gebracht, und die Stösse der Bahnen werden 

mit Vario SilverFast dauerhaft wasser- und 

winddicht verklebt.

Bei vertikalen Stössen soll die Überlappung 

mindestens 20 cm betragen. Der Stoss wird 

dann wiederum mit Vario SilverFast verklebt. 

Wasser- und winddicht – ein Gebäudeleben 

lang!

Artikel Länge Breite Rollen/Paket

SilverFast 25.00 m/Rolle 60 mm 10 Rollen

Klebstoff
Modifiziertes Acrylat ohne Lö-

sungsmittel

Trägermaterial
Spezial-PE-Folie mit  

Verstärkungsgitter

Temperaturbeständigkeit -30°C bis 100°C

Verarbeitungstemperatur ab -10°C

Geeignete Untergründe

PE-, PA- und Alufolien, PP und 

Papier, Kraftpapiere, Metalle, 

Kunststoffe, Holz und harte Holz-

werkstoffe (OSB-, Spanplatten, 

etc.). Unterdeckbahnen im Sinne 

der Fachregeln des ZVDH
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