
Vario DoubleFit
Endlich einer, der
hält was er verspricht. 

Produktvorteile

Eine Lösung für alle Anwendungen – dank der zwei Komponenten |

Herausragende Haftung, für alle bauüblichen Untergründe geeignet |

Sehr ergiebig und schnell zu verarbeiten | Dauerelastisch | Kein 

Nachlaufen aus der Kartusche | Lösemittelfrei und geruchsneutral | 

Zum Patent angemeldete technologische Neuheit von ISOVER |

Frostbeständig bis −25 °C



Beschreibung und Anwendungsbereiche

Die revolutionäre Universal-Klebe-Dichtmasse Vario DoubleFit erfüllt alle Anforderungen! 

Denn der einzigartige, zum Patent angemeldete Vario DoubleFit vereint zwei Komponenten 

in einem Produkt und ist so als einziger Dichtstoff auf dem Markt in dieser hohen Qualität

universell einsetzbar. Unterschiedliche Untergründe und Folien stellen verschiedene Anfor-

derungen an die Verklebung. Bislang waren die Dichtmassen jedoch Spezialisten, die ihre 

individuellen Stärken wie Viskosität, Haftung oder Aushärtungsgrad immer nur auf einem 

bestimmten Untergrund ausspielen konnten. Bei anderen Anwendungen erzielten sie dage-

gen meist deutlich schlechtere Ergebnisse.

Egal welche Dampfbremse Sie auf welchem Untergrund anbringen wollen: Die beiden farb-

lich abgesetzten Dichtstoffspuren des Vario DoubleFit ergänzen sich perfekt und sorgen für 

sichere Verklebung und Haftung. Denn beide Komponenten sind separat funktionierende 

Klebe-Dichtmassen mit jeweils sehr hohen Klebekräften, die gemeinsam ein noch besseres 

Ergebnis erzielen!

Ein Produkt, ein Preis - mehrfache Wirkung!

Sortiment

Technische Daten

www.vario-system.ch

Aus der Kartusche wird eine ca. 6 – 8 mm

dicke Raupe auf den Untergrund gebracht.

Mit der 2-Finger-Technik wird verhindert dass

die Raupe platt gestrichen wird. So wird eine

dehnbare Verbindung garantiert, welche Be-

wegungen aufnehmen kann.

Egal welche Dampfbremse Sie auf welchem

Untergrund anbringen wollen: Die beiden

farblich abgesetzten Dichtstoffspuren des

Vario DoubleFit ergänzen sich perfekt und

bieten für alle Untergründe und Folien sichere

Verklebung und optimale Haltbarkeit.

Auch zur Verwendung im Aussenbereich

geeignet (Dachsanierung von Aussen).

Produktalternative in dieser Anwendung:

Vario Protape Xtern

Artikel Inhalt Kartusche Einheit Stück/Paket

Vario DoubleFit 310 ml 1 Kartusche 12 Kartuschen

Material 2 Klebe-Dichtmassen

Temperaturbeständigkeit -40°C bis 100°C (nach Aushärtung)

Verarbeitungstemperatur ab 5°C bis 40°C

Härtungsgeschwindigkeit
Ca. 2mm/24h bei 23°C und 50% rel. 

Luftfeuchtigkeit

Lagerbeständigkeit

24 Monate bei Lagertemperatur 

5°C bis 40°C

Die Klebedichtmasse ist frostbe-

ständig bis -25°C, muss vor der 

Verarbeitung jedoch wieder Verar-

beitungstemperatur erreichen.

Brandverhalten E normalentflammbar
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