
Vario KM Duplex UV
Die feuchteadaptive Klimamembran  
für's ganze Jahr

Produktvorteile

Das Original der feucheadaptiven Dampfbremsen - mit garantiertem 

Austrocknungspotetial!  | Hochreißfest dank Verstärkungsvlies |  

Besonders robust für schnelles Verlegen | Höchster Schutz vor  

Feuchteschäden | Für höchsten Wohnkomfort im Sommer und Winter | 

Einfache Verlegung durch Strichmarkierung | Patentierte Aromadichtheit 

bietet Schutz vor giftigen Ausgasungen in den Innenraum 



Beschreibung und Anwendungsbereiche 

Die EMPA-geprüfte*, feuchteadaptive Klimamembran Vario KM Duplex UV bietet Ihnen

überprüfbaren Feuchteausgleich. Dies bedeutet höchste Sicherheit vor Feuchteschäden –

Ihre Holzkonstruktion im Dach und in der Wand bleibt auf Dauer trocken.

Der Vario Effekt: Aktiver Schutz für Mensch und Haus 

Zuverlässiger Schutz vor Feuchteschäden mit dem ISOVER Vario Luftdichtheits- und 

Feuchteschutzsystem durch den Vario-Effekt: Die feuchteadaptive Klimamembran hält im 

Winter die Feuchte aus der Konstruktion heraus. Im Sommer öffnen sich ihre Poren und die 

Feuchtigkeit kann problemlos aus dem Bauteil zum kühleren Wohnraum hin entweichen. 

Diese Funktion haben herkömmliche Dampfbremsen nicht. Zusätzlich schützt die Vario 

KM Dulex UV Klimamembran vor gesundheitsschädlichen Ausgasungen, z.B. von Holz-

schutzmitteln. 

*Projekt "Feuchteadaptive Dampfbremsen", Dr Karim Ghazi Wakili/Thomas Frank 2003.

Sortiment

Technische Daten

www.vario-system.ch

Die Vario KM Duplex UV in Abständen von ca. 

20 cm am Sparren antackern und die Stösse 

mit Vario KB 1 verkleben.

Mit dem Dichtstoff Vario DoubleFit oder dem 

Dichtband Vario ProTape an Bauteile an-

schließen. 

Folienstöße ca. 10 cm überlappen und mit 

Vario KB 1 oder Vario MultiTape verkleben. 

Die Verklebung mit den VARIO Systemklebe-

bändern hat immer auf der glatten Seite der 

Klimamembran zu erfolgen.

Bei der Dachsanierung von außen ist die Vario 

KM Duplex UV einfach über die Sparren zu

legen. Dabei ist zu beachten, dass die Vliessei-

te zum Sparren verlegt wird und die Schrift zu

lesen ist.

Artikel Länge Breite Einheit

Vario KM Duplex UV 40.00 m 1.50 m 1 Rolle

Wasserdampfdurchlässigkeit, s  0.3 - 5.0 m

Widerstant gegen Wasserdurchgang W1

Höchstzugkraft > 110 N / 50mm

Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft) ≥ 50 N

Brandkennziffer BKZ 5.2

Fläche pro Rolle 60 m2

Dicke 0.2 mm
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