
PEANUT
50 - 135 kg
HSG-021
HSG-022



Zugelassen für Nutzergewichte 
von 50 - 135 kg.

One-4-All
Dämpfersystem

Geschützt durch Banderole.

Kennzeichnung
Kanteneignung nach 
Rfu 11.060 und für 
Hubarbeitsbühnen 
über die Doppelkante.

Band

Abnehmbare Schutzhülle
Ermöglicht eine einfache,
vollständige Inspektion 
des gesamtes Dämpfers. 

Schutzhülle

Einfache Erkennung 
eines Sturzes.

Fallindikator

Integrierter Wirbel

H-121

H-015 H-016 H-017 H-042 H-081 H-121 H-157-OR H-157-GR

H-133 H-152

I-Strang
HSG-021-*

Y-Strang
HSG-022-*

– Strang –

Karabiner Gurtseite

B AA

Typ Bandlänge Karabiner an: 

2,5 m 1,8 m Falldämpfer Strang A Strang B

I-Strang HSG-021-2,5-1 HSG-021-1,8-1 H-133 H-015 -

HSG-021-2,5-2 HSG-021-1,8-2 H-133 H-081 -

HSG-021-2,5-3 HSG-021-1,8-3 H-121 H-016 -

HSG-021-2,5-4 HSG-021-1,8-4 H-121 H-042 -

HSG-021-2,5-5 HSG-021-1,8-5 H-133 H-017 -

HSG-021-2,5-6 HSG-021-1,8-6 H-152 H-157-OR -

HSG-021-2,5-7 HSG-021-1,8-7 H-152 H-157-GR -

- HSG-021-1,8-8 H-121 H-121 -

Y-Strang HSG-022-2,5-1 HSG-022-1,8-1 H-133 H-015 H-015

HSG-022-2,5-2 HSG-022-1,8-2 H-133 H-081 H-081

HSG-022-2,5-3 HSG-022-1,8-3 H-121 H-016 H-016

HSG-022-2,5-4 HSG-022-1,8-4 H-121 H-042 H-042

HSG-022-2,5-5 HSG-022-1,8-5 H-133 H-017 H-017

HSG-022-2,5-6 HSG-022-1,8-6 H-152 H-157-OR H-157-GR

PEANUT

Höhensicherungsgerät mit  dem  
neuen One-4-All Dämpfer

Für Nutzergewichte 50 - 135 kg zugelassen.
In der 1,8 m Version für die Verwendung für 
Hubarbeitsbühnen und in der 2,5 m Version
für die Verwendung im Gerüstbau.
Erhältlich in verschiedenen Karabiner-
kombinationen als Einzel- und Doppelstrang. 

ARTIKEL-VARIANTEN
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