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Konformitätserklärung 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Der Hersteller Harobau GmbH 
erklärt 

dass der Anschlagpunkt 
 
 

euroroof HB Anschlagöse 
 
 

• der Technischen Produktenorm EN 795:2002 für Klasse A1 entspricht. 
Der Anschlagpunkt darf von maximal 2 Benutzer verwendet werden 

 
• die Prüfungen wurden im Labor Veneta Engineering in Verona (VR) 

durchgeführt. Der Prüfbericht 275/EN VAR steht auf Anfrage zur Ansicht 
zur Verfügung 
 

• der technischen Produktenorm EN 795:2012* und der technischen 
Spezifikation CEN/TS 16415:2013* für Typ A entspricht 
Der Anschlagpunkt darf von maximal 2 Benutzer verwendet werden 

 
• der technischen Produktenorm UNI 11578:2015* für Typ A entspricht 

Der Anschlagpunkt darf von maximal 2 Benutzer verwendet werden 
 

• die Prüfungen wurden im Labor der akkreditierten Stelle DolomitiCert 
Scarl in Longarone (BL) durchgeführt. Die Prüfberichte Nr. 150754 und 
16415 stehen auf Anfrage zur Ansicht zur Verfügung 

 
* Nichtkonformität EN 795:2012 und UNI 11578:2015 – 4.4.1.1, CEN/TS 16415:2013 – 4.1 
  (Verformungsprüfung) 
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